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Tran K- und Impragniermittel
Ubersicht

« Sekundarisolierung der Drahtwicklung nach dem Einbau in ein
Gerat (Elektromotor, Generator oder Transformator)

« Aufbringung durch verschiedene Applikationsverfahren
(Tauchtrank-, Tauchrollier-, Heil3tauch-, Traufel-, VPI-Verfahren, etc.)
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Funktion der Trank- und Impragniermittel

Thermo-mechanisch:
« Mechanische Festigkeit bei Anwendungstemperatur

* Durchdringung und Verfestigung von Wicklung, Laminat und
weiteren Isolier- und Verbundstoffe

Elektrisch/Dielektrisch:
* Blasenfreies Umhullen von Leitern

» Dielektrische Eigenschaften hauptsachlich durch PI

Umwelteinfllsse:
» Feuchte, agressive Medien, Staub, Schmutz, ...

« Durchgangige Oberflachenabdeckung
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Funktion der Trank- und Impragniermittel

Thermische Leitfahigkeit:

» Verbesserung der Warmeableitung zur Leistungs-/
Dimensionsoptimierung

» Verlangerte Lebensdauer

» Lunkerfreie Objekte, spezielle Systeme und Anwendungen

Gerauschminderung:
« Festlegung von Windung und Blechpaket

» Eindringen in Hohlraume, elastisches System zur Dampfung
von Vibrationen

Aussehen:
» Corporate identity, Marke

» Pigmentierte Produkte
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Applikationstechniken fur Trankmittel
Ubersicht Anwendungsmethoden

Schnelle und effiziente Trankmethoden flr drahtgewickelte Objekte

= Tauchen

= HeilRtauchen mit/ohne UV-unterstutzter Hartung
= Traufeln

= Tauchrollieren

= Vakuumtrankung

= Vakuum-Druck-Trankung
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Applikationstechniken fur Trankmittel
Tauchen

Fir Harze + Lacke

- Klassisches Standardverfahren
- Einfache Technik der Applikation
- Kurze Impragnierzeit

Typische Anwendungsbereiche;
- Geringwertigere Objekte

- Niederspannung

- Kleintransformatoren

- Reparaturen, alle Markte
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Applikationstechniken fur Trankmittel
Heil3-Tauchen ohne / mit UV

Flr Harze

- Schnelles Standardverfahren
- Sehr gute Harzaufnahme

- Geringe Abtropfverluste

- Kurze Impragnierzeit

Typische Anwendungsbereiche:
- Automotive Motoren

- Industriemotoren

- Generatoren, Niederspannung
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Applikationstechniken far Trankmittel
Traufeln
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Applikationstechniken fur Trankmittel
Traufeln

Fur Harze

- Schnelles Standardverfahren

- Harzaufnahme sehr gut steuerbar
- Kurze Impragnierzeit

- Selektiv

- Keine Abtropfverluste

Typische Anwendungsbereiche:
- Automotive Motoren

- Haushalt / Weil3e Ware

- Industriemotoren

- Kleine + mittlere Motoren
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Applikationstechniken fur Trankmittel
Tauchrollieren

Flr Harze + Lacke

- Schnelles Standardverfahren
- Kurze Impragnierzeit

- Geringe Abtropfverluste

Typische Anwendungsbereiche:
- Industriemotoren
- Mittlere bis grol3e Motoren
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Applikationstechniken far Trankmittel
Vakuumimpragnierung (VI) und
Vakuum-Druck-Impragnierung (VPI)

Far Harze
- Hochwertiges Standardverfahren
- Sicheres Vermeidung von Lufteinschliissen

Typische Anwendungsbereiche:
- Bahntechnik

- Energietechnik

- Mittel- und Hochspannung

- Transformatoren
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Applikationstechniken fur Trankmittel
Vorteile des Trankverfahrens

Material:
» Einkomponentig - kein Mischprozess
« Materialauswahl - Epoxy, Polyester(-imid), Silikon, Alkyd

* Hohe T-Bestandigkeit verflugbar, Klasse 180 (H) oder besser

Prozess:
» Keine Formwerkzeuge / Gehause erforderlich
« Grol3e Auswahl an Prozessen:

- kostenguinstig und schnell

- sehr effizient mit hoher Stickzahl

- auch sehr grof3e Bauteile in sehr guter Qualitat
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Vielen Dank fur

lhre Aufmerksamkeit!
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